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MUNICIPIO DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, n° 19, Centro - Sdo Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugio para
supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracio Publica.

1. DESCRICAO/JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descricdo da necessidade da contratagio, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da Portatia
Municipal n° 31/2023).

Em dezembro de 2024, o municipio de Sdo Geraldo concluiu a obra do pértico na entrada da cidade,
refor¢ando sua presenca no circuito turistico. Para complementar essa melhoria urbana, sera realizada a
revitalizacdo dos canteiros centrais e laterais, além da instalacdo de tachdes refletivos ao longo da Avenida
Dr. Joel Rabello e do trecho da rodovia, conforme o Convénio DER-30.063/23, firmado entre o DER-MG
e o municipio. O convénio, publicado no Diario Oficial Eletronico de Minas Gerais (Jornal Minas Gerais,
Ano 132, N° 18, p. 23, em 25 de janeiro de 2024), delega a0 municipio a gestdo do trecho da CMG-120,
entre os km 648,6 e 650,4, totalizando 1,8 km. As obras previstas incluem manuten¢io, pavimentagio,
iluminacdo, instalacdo de redutores de velocidade e criagdo de uma via lateral para pedestres e ciclistas. O
contrato foi assinado em 27 de dezembro de 2023, com vigéncia de 30 anos (Processo SEI
2300.01.0189784/2023-7). Essas intetvencoes visam melhorar a sinalizacdo vidtia e aumentar a seguranca na
principal via de acesso ao municipio, que registra fluxo constante de vefculos. A instalagio de tachas e tachdes
refletivos ajudard a delimitar areas de circulagio de pedestres e reduzir a velocidade dos veiculos em trechos
criticos, como acostamentos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentagio: Demonstracio da previsio da contratacio no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo; (inciso II do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21). Demonstracao do alinhamento entre a contratacio e o planejamento do 6rgao
ou entidade, identificando a previsio no Plano Anual de Contratagdes ou, se for o caso, justificando a
auséncia de previsdo; (Art. 7°, inciso IX da Portaria Municipal n® 31/2023).

Embora o municipio de Sio Geraldo ainda ndo tenha consolidado formalmente o PAC para outras areas,
no que se refere a sinalizacdo vidria, a aquisicdo dos materiais auxiliares alinhada ao planejamento estratégico
para a melhoria da seguranca e organizacio do transito do municipio, em conformidade com a legislagio
vigente. A medida visa garantir um fluxo adequado de veiculos e pedestres, contribuindo para a mobilidade
urbana e a prevencdo de acidentes, considerando a importancia da execucio eficiente das despesas publicas.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacio: Descri¢do dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucio. (inciso III do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da Portaria Municipal n® 31/2023).

As tachas e tachdes refletivos possuem caracterfsticas especificas que devem ser consideradas em sua
aplicagdo, incluindo material resistente ao impacto de veiculos, dimensSes padronizadas e conformidade com
as normas brasileiras de transito vidrio e normas técnicas da ABNT. Popularmente conhecidos como
“tartarugas”, as tachas e os tachdes refletivos sio dispositivos delimitadores fixados no solo, utilizados para
complementar a sinalizagdo horizontal das vias.

Esses dispositivos desempenham um papel fundamental na organizagio do trafego, proporcionando maior
percepcao do espago destinado a circulagdo. Suas principais funcbes incluem o realce das marcas
longitudinais ou de canalizacio, o refor¢o da visibilidade da sinalizagdo horizontal em diferentes condicoes
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climaticas e o auxilio no posicionamento correto dos veiculos nas faixas de transito, além da delimitagdo de
acostamentos e areas de circulaciao de pedestres.

De acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN),
as tachas e os tachoes refletivos devem atender a requisitos especificos quanto a cor, dimensoes e materiais.
A norma ABNT NBR 15.576:2013 define os seguintes padrdes:

Material: Corpo em resina resistente ao impacto;

Dimensoées: 24 cm (comprimento) x 15 cm (largura)
x 5 cm (altura);

Retrorrefletor: Disponivel nas cores amarelo ou
branco, com dimensdes de 13,5 cm x 3,5 cm;

Pino de fixacdo: 3/8" x 5 cmy;

Peso: 2,5 kg.

Geralmente as tachas pesam em torno de 300 g e possuem o
tamanho de 10 de comprimento, 7,5 de largura e 2 cm de altura,

Pino de fixacdo: 0,7 x 5,0 cm;

75¢cm

A adogdo dos tachdes refletivos em vias publicas contribui
significativamente para a seguran¢a viaria, garantindo melhor
orientagdio aos condutores e aumentando a seguran¢a de
pedestres e demais usuarios da via.

Para garantir a qualidade, durabilidade e conformidade dos
tachGes refletivos utilizados na sinalizagdo vidria, os seguintes
requisitos devem ser observados na aquisicao do material:

1. Conformidade Normativa

O produto deve atender integralmente a ABNT NBR 15.576:2013 e demais normas técnicas aplicaveis.
Deve possuir certificacdo de qualidade emitida por 6rgaos competentes, garantindo a adequagio as normas

do CONTRAN e da ABNT.
2. Caracteristicas Técnicas

Material: Corpo em resina termofixa ou poliuretano de alta resisténcia, garantindo durabilidade e resisténcia
ao impacto dos veiculos.

Dimensoes obrigatérias:

Corpo: 24 cmx 15 cm x 5 cm

Retrorrefletor: 13,5 cm x 3,5 cm

Pino de fixacio: 3/8" x 5 cm

Peso: Minimo de 2,5 kg por unidade.

3. Resisténcia e Durabilidade

O material deve ser resistente ao trafego intenso de veiculos leves e pesados, sem deformacbes ou
desprendimentos prematuros.
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Deve possuir protecio contra intempéries (chuva, raios UV e variagbes de temperatura), garantindo
durabilidade e manutencio da cor e retrorrefletividade.

O refletor deve ser resistente a abrasio e desgaste, assegurando alta visibilidade mesmo em condi¢oes
climaticas adversas. A tacha pode ser fabricada em resina poliéster, plastico ABS ou até mesmo em aluminio,
e possuir dois parafusos de fixagdo na parte inferior. As tachas retrorrefletivas com bi-injecao de plastico
ABS, proporcionam grande capacidade de resisténcia mecanica e abrasiva, tornando-se um produto de alta
durabilidade. Seu pino externo, com rosca ancorada e zincado, quando fixado junto ao adesivo, garante uma
melhor fixagao da pega no solo.

4. Seguranca e Aplicacido

O tachio refletivo deve conter retrorrefletores amarelos ou brancos de alta intensidade, proporcionando
visibilidade noturna adequada.

O formato deve permitir fixacdo segura ao pavimento, reduzindo o risco de deslocamento ou remogio
acidental.

Deve possibilitar instalagdo por meio de parafuso de fixagdo e adesivo estrutural, conforme recomendagio
do fabricante. A tacha refletiva tipo 2 tem em sua lente refletiva uma pelicula transparente antiabrasivo, isso
ira fazer que a tacha seja funcional por um longo petriodo de tempo. Por isso, indica-se a utilizagdo dela, em
vias de médio a alto volume de trafego, a utilizacio de tachas refletivas do tipo 2.

5. Garantia e Certificacdo

O fornecedor deve apresentar autorizagdo de comercializacio em conformidade emitido por érgio
competente.

Deve ser fornecida garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacio.

O fabricante deve estar registrado e autorizado a fornecer o material para sinalizacio vidria.

6. Embalagem e Transporte

O material deve ser adequadamente embalado para evitar danos durante o transporte e armazenamento.
O fornecedor deve garantir entrega no local indicado, conforme cronograma da administracio publica.

7. Instalacdo dos dispositivos

Para a instalagdo dos dispositivos, sera utilizada uma furadeira de impacto com broca compativel ao calibre
dos parafusos, além de cola estrutural para a fixacio das tachas e tachdes no solo pavimentado. A contratacao
de pessoal especializado niio serd necessaria, uma vez que o municipio dispSe de equipe capacitada para a
execugdo do servigo, sob a responsabilidade do funcionario designado como gestor do contrato, St° Maicon
Fernando Domingues da Silveira. Apenas um instrumento informativo sera suficiente para orientar a correta
colocacio das tachas.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memérias de calculo
e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratacdes, de modo
a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e att. 7°, inciso V da Portaria
Municipal n® 31/2023).

Pagina3de9



MUNICIPIO DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, n° 19, Centro - Sdo Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

Nio ha histérico de uso de sinalizagdo viaria por meio de tachdes no municipio,

portanto, tendo em vista a concessdo do trecho da via ao municipio, fez-se um ke
calculo baseado no espagamento indicado na norma técnica e a metragem do
local a ser sinalizado:
€ N €«
& ¢

Conforme manual brasileiro de sinalizacdo de transito, publicado pelo
CONATRAN, VOL 1V, ITEM 6.a. Mini rotatorias: “A area central nio
utilizavel é delimitada por linha continua branca na largura de 0,20 m Pl
complementada com tachées com espagamento de 0,25 m a 0,50 m.”

Distédncia entre tachas de sinalizagao

A distancia entre as tachas de sinalizacio é de:
e 8 metros de distAncia em vias com velocidade abaixo de 80 km/h;

e 12 metros de distancia em vias com velocidade entre 80 e 90 _

e 16 metros de distincia em vias com velocidade acima de 90 km/h. _
A distancia entre os Tachdes de sinalizagio é: _
- -

O corpo do tachio deve ser sempre na cor amarela. O refletivo pode ter as seguintes cores:

e 4 metros para linha de divisao de fluxos de mesmo
sentido, linha de divisdo de fluxos opostos e para
canalizacdo ao lado do fluxo veicular.

— branca: para separar fluxos do mesmo sentido;

— amarela: para separar fluxos de sentidos opostos.

€ > C M x Q
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A metragem ¢ o equivalente a 326,51m, sendo necessarias a quantidade total estimada de 200 tachdes + 300
tachas, totalizando 500 unidades para sinalizar todo o trecho mencionado. A escolha do modelo ficard a
cargo do fiscal do contrato Str. Maicon Domingues.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).

Dentre as solugdes analisadas para a sinaliza¢ido viaria, inicialmente considerou-se a aplica¢io de pintura
viaria. No entanto, essa alternativa mostrou-se insuficiente para garantir a visibilidade adequada em trechos
da via sem iluminacdo durante o periodo noturno, além de ser vulneravel a condi¢es climaticas adversas,
como chuvas intensas e neblina, que podem comprometer sua eficicia e durabilidade.

Diante dessas limita¢des, a sinalizacdao por meio de tachas e tachdes refletivos apresentou-se como a solucio
mais eficiente. Hsses dispositivos possuem alta capacidade de refletir a luz dos far6is dos veiculos,
proporcionando melhor orientagio aos condutores, especialmente em situa¢des de baixa visibilidade.

O levantamento de mercado indicou que os fornecedores devem estar habilitados a fornecer esses materiais
e em conformidade com as normas técnicas de trinsito e sinalizacio. Essas exigéncias garante que os
produtos adquiridos atendam aos padroes de qualidade e seguranga necessarios para a aplicacio viaria.

Solugdo adotada

Ap6s andlise técnica e de custo-beneficio, constatou-se que a pintura vidria isolada nio atenderia
adequadamente as necessidades do municipio. Assim, optou-se pela aquisiciao de tachas e tachdes refletivos,
considerando sua maior durabilidade e eficiéncia na sinalizagdo da via publica.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Estimativa do valor da contratagio, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderio constar de anexo classificado, se
a administracdo optar por presetvar o seu sigilo até a conclusio da licitagdo (inciso VI do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VI da Portaria Municipal n® 31/2023).

Para o apontamento da estimativa preliminar do preco para a futura contrata¢ao, os valores médios apurados
para aquisicdo dos materiais foram analisados buscando informacdes em sites de dominio amplo e que
fossem especializados em fornecimento de sinalizagao viaria. Os detalhes da pesquisa de mercado, bem como
as informagdes dos fornecedores estd pormenorizado no documento de pesquisa de precos anexa a este
documento. Os valores apurados foram:

e Tachdes refletivos: R$ 38,01 por unidade, totalizando R§ 7.722,00 para 200 unidades.
e Tachas refletivas: R$ 8,33 por unidade, totalizando R$ 2.499,00 para 300 unidades.

e Adesivo estrutural bicomponente 1kg cada lata: R$ 35,25 por unidade, totalizando R$ 2.115,19 para o
fornecimento de 60kg ( 60 latas com 1kg cadas, acompanhando catalizadores para cada lata).

Obs: Este ultimo deve vir com o catalizador e instrucdes de utilizaco.

Essa solucido foi considerada a mais viavel e vantajosa para garantir uma sinalizacdo eficiente e segura na via
publica, com melhor custo-beneficio, sendo estimada em R$ 12.336,19. Sendo admitida a possibilidade de
compra por dispensa, conforme lei 14.133/2021.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descricio da solu¢ao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao
e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV
da Portaria Municipal n® 31/2023).

A solugao adotada para a sinalizagdo viaria do municipio de Sao Geraldo compreende a instalacdo de tachas
e tachdes refletivos, dispositivos essenciais para garantir a seguranca e a organizagao do trafego na Avenida
Dr. Joel Rabello, especialmente em trechos sem iluminacio artificial ou sujeitos a condi¢bes climaticas
adversas.

Pagina 5de 9



- ~ %
MUNICIPIO DE SAO GERALDO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, n° 19, Centro - Sdo Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

Fl.

)

s %

E &

“‘% Rubrl ;
ui ca

L

A escolha desse método de sinalizacio fundamenta-se na eficiéncia e durabilidade dos tachdes e tachas
refletivos em comparagio com a pintura viaria convencional, que apresenta menor resisténcia a intempéries
e desgaste precoce devido ao trafego intenso de veiculos. Além disso, os dispositivos refletores garantem
maior visibilidade noturna e em periodos de chuva ou neblina, atendendo as normas técnicas de transito
vigentes.

Exigéncias Relacionadas a Manutencio e Assisténcia Técnica

Conforme dispde o inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e o art. 7°, inciso IV da Portaria Municipal
n°® 31/2023, a execugido da solu¢io adotada deve prever requisitos minimos de manutencio e assisténcia
técnica, conforme segue:

1. Durabilidade e Manutencio Preventiva

Os tachoes e tachas devem possuir resisténcia adequada ao trafego de veiculos leves e pesados, com vida ttil
minima de 24 meses, conforme especificagbes do fabricante.

O fornecedor deve garantir a substitui¢do de unidades que apresentem defeitos de fabricagdo ou desgaste
prematuro dentro do prazo de garantia.

A instalagao deve ser realizada por equipe técnica qualificada, utilizando fixacao adequada por meio de pinos
e adesivo estrutural, conforme recomendac¢oes do fabricante.

2. Garantia e Assisténcia Técnica
O material fornecido deve possuir garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricagio.

O fornecedor deve disponibilizar suporte técnico para orientagdo sobre manutencio e reposi¢do de unidades
danificadas, pelo prazo de vigéncia da garantia dos itens.

Caso scja identificado qualquer problema de aderéncia, degradagdo prematura do material ou falha na
retrorrefletividade, o fornecedor devera providenciar a substituicdo do produto sem custo adicional para a
administracio municipal.

3. Padroes de Qualidade e Conformidade Normativa

Os produtos adquiridos devem estar homologado através de Certificado de Marca de Conformidade ABNT,
atendendo as normas técnicas aplicaveis, sendo a ABNT NBR 15.576:2013, ABNT NBR 14636 ¢
CONTRAN, garantindo conformidade com os padrdes de seguranca viaria.

O fornecedor deve apresentar laudos técnicos que comprovem a qualidade e resisténcia do material, além de
certificacdo de atendimento as normas supramencionadas. Certifica¢es voluntirias do INMETRO serdo
consideradas, desde que o licitante apresente catilogo de homologacio.

A implementacio dessa solu¢do visa garantir a eficiéncia e a segurancga da sinalizacdo viaria, reduzindo riscos
para motoristas e pedestres, além de otimizar os investimentos publicos por meio da escolha de um material
resistente e de facil manutencio.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO/OU NAO

Fundamentagéo: Justificativas para o parcelamento ou nio da solugo. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da Portaria Municipal n® 31/2023).

Conforme dispoe o inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e o art. 7°, inciso VII da Portaria
Municipal n® 31/2023, a analise da viabilidade do parcelamento da aquisi¢ao de tachas e tachoes refletivos
foi realizada com base na natureza do objeto, na eficiéncia administrativa e no principio da economicidade.

Diante dessa analise, ndo se justifica o parcelamento da solugio, considerando os seguintes aspectos:

1. Interdependéncia da Solugao
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A sinalizacio viaria deve ser implementada de forma uniforme e simultinea para garantir sua eficacia na
organizac¢ao do trafego e seguranga dos usudrios. O fornecimento fracionado dos materiais comprometeria
a padronizac¢io da sinalizacio e poderia gerar descontinuidade na execug¢io do servico.

A aplicagdo de tachas e tachoes deve seguir um cronograma unico de instalagdo, evitando impactos no trafego
e reduzindo a necessidade de intervencSes repetidas na via.

2. Otimizagao de Custos e Logistica

A aquisi¢cdo em lote unico permite economia de escala, reduzindo os custos unitirios dos materiais e da
instalacio.

O parcelamento poderia resultar em custos adicionais com transporte e logistica, além de demandar novas
contratacOes para reposicio futura, onerando o municipio.

3. Garantia da Conformidade Técnica e Qualidade

A compra integral do lote assegura que todos os materiais sejam fornecidos pelo mesmo fabricante,
garantindo padronizagio na qualidade, cor e retrorrefletividade.

O parcelamento poderia resultar em variagdes entre lotes, dificultando a uniformizagdo da sinaliza¢do viria
e comprometendo a seguranga no transito.

4. Agilidade na Execugio e Atendimento as Necessidades da Popula¢io

A aquisicdo e instalagdo imediata dos tachdes e tachas refletem a necessidade de responder prontamente a
demanda por melhorias na sinalizacdo da via publica, evitando atrasos e possiveis riscos aos usuarios da via.

O parcelamento poderia levar a execugdo em etapas, comprometendo a eficicia do projeto e a percepgio
dos beneficios pela populacio.

Com base nesses fatores, conclui-se que a aquisicio integral dos materiais ¢ a solugdo mais eficiente,
econdmica e segura, garantindo a efetividade da sinalizacao viaria e o melhor uso dos recursos puiblicos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos tecursos humanos, matetiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel; (Art. 7°, inciso
X da Portaria Municipal n® 31/2023)

A implementacao da sinalizagdo viaria com tachas e taches refletivos na Avenida Dr. Joel Rabello tem como
objetivo aumentar a seguranca e a organizacio do trafego, proporcionando maior visibilidade noturna e em
condicGes climaticas adversas, além de delimitar faixas de circulacdo e reduzir a velocidade dos veiculos em
areas de risco.

A adogio dessa solugio oferece maior durabilidade em comparacio a pintura vidria, reduzindo custos de
manutencio e garantindo conformidade com as normas da ABNT e do CONTRAN. Além disso, contribui
para a fluidez do transito, seguranca dos pedestres e valorizacido da entrada da cidade, impactando
positivamente tanto a popula¢ao quanto os visitantes.

Segue abaixo indicacdo de instalagdo a ser realizada pela equipe designada do setor de transito, conforme
relatado pelo chefe do setor de transito St°. Maicon Fernando Domingues da Silveira:

INSTALACAO DO DISPOSITIVO
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FURACAO
Faca uma pré-demarcacio do furo no local que ira ser instalado, ap6s pré-demarcar, faga
o furo no local, com aproximadamente 6 cm de altura.

LIMPEZA
Limpe o excesso de poeira, ocasionado com na operagao da furacio.

PREPARACAO DA COLA “
Faga a mistura da cola com o catalizador. Adicione-a no buraco, faga uma "cama" para T
o assentamento do dispositivo, de forma que toda a base fique acima da cola, como
mostra a imagem.

L

ASSENTAMENTO DO DISPOSITIVO

Aloque o dispositivo no local, posicionando-o com os pinos no buraco, submerso a cola de
fixagdo. Aguarde a secagem total de aproximadamente 20 min. é

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagio: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebracio do contrato,
inclusive quanto a capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizacio e gestdo contratual ou
adequac¢ao do ambiente da organizacio; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e att. 7°, inciso XI da
Portaria Municipal n® 31/2023).

Trata-se de uma aquisi¢io de bem comum, que serd conduzida pela administracio municipal sem necessidade
de adaptagdes técnicas ou estruturais. O fornecimento seguird os procedimentos usuais, garantindo eficiéncia
e conformidade com a legislagao vigente, sem exigéncia de capacitagio especifica de servidores.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: Contratacoes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da Portaria Municipal n® 31/2023).

Nio sera necessario proceder com contrata¢des correlatas. O fornecimento adequado dos itens elencados
neste estudo técnico preliminar, se mostra suficiente as necessidades do municipio.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). Possiveis
impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da Portaria Municipal n°
31/2023).

Conforme o inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 ¢ o art. 7°, inciso XII da Portatia Municipal n°
31/2023, foi realizada a analise dos possiveis impactos ambientais decorrentes desta contrata¢o.

Considerando a natureza do objeto, ndo se vislumbram impactos ambientais significativos associados a
aquisicdo e instalagdo de tachas e tachdes refletivos. Os materiais empregados sio de uso comum na
sinalizacio viaria e nao geram residuos que demandem processos complexos de descarte ou reciclagem.
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No entanto, o municipio reafirma seu compromisso com a execu¢io de boas praticas ambientais em suas
contratagOes, garantindo que: os materiais adquiridos sejam durdveis e resistentes, minimizando a
necessidade de reposicdo frequente e reduzindo a geracido de residuos.

Sempre que aplicavel, sejam observadas normas de logistica reversa e descarte ambientalmente adequado de
materiais inserviveis. Fornecedores que adotem processos sustentiveis sejam priorizados, conforme
viabilidade da contratacio.

Dessa forma, a aquisicio serd realizada de maneira ambientalmente responsavel, alinhada aos principios da
sustentabilidade e eficiéncia na gestiao publica.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacio para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacdo. (Art. 7°, inciso XIII da
Portaria Municipal n® 31/2023).

Posicionamento Conclusivo sobre a Adequac¢ao da Contratacio, Viabilidade e Razoabilidade da Contratacio:

Com base nos estudos técnicos e na andlise de viabilidade, conclui-se que a contratagdo para a aquisigdo e
instalacdo de tachas e taches refletivos atende plenamente a necessidade identificada, garantindo a seguranca
vidria e a organiza¢io do trafego na Avenida Dr. Joel Rabello. A solu¢io escolhida é tecnicamente adequada,
conforme normas da ABNT, CONTRAN, e demais 6rgdo competentes, e apresenta melhor custo-beneficio
em relagdo a alternativas avaliadas, como a pintura vidria.

A contratagdo se mostra viavel e razoavel, pois considera critérios de economicidade, eficiéncia e
conformidade legal, estando alinhada aos principios da Lei 14.133/21 e as diretrizes estabelecidas pela
administracio municipal. Além disso, a aquisi¢do dos materiais em lote Gnico assegura padroniza¢ao, redugio
de custos operacionais e execugio agil da sinaliza¢do, garantindo o pleno atendimento do interesse publico.

Sao Geraldo/MG, 14 de fevereiro de 2025.

Maicon Fernando Domingues da Silveira
Chefe do Setor de Transito
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