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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para
supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracio Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentagao: Descricdo da necessidade da contratagio, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da Portaria
Municipal n° 31/2023).

O presente Estudo Técnico Preliminar visa fundamentar a necessidade de nova contratagio para aquisi¢io
e instalacdo de valvulas controladoras de nivel piloto destinadas aos bairros Conquista e Nova Morada, em
atendimento as especificagbes técnicas da Companhia de Saneamento (COPASA), essenciais para o
adequado funcionamento do sistema de abastecimento de agua.

O Processo Administrativo n® 054/2025, referente a Dispensa de Licitacio Eletronica n® 017/2025,
instaurado com critério de julgamento por menor preco global, com fundamento no art. 75, inciso 11, da Lei
n°® 14.133/2021, restou deserto nas sessdes de 17/07/2025 e 24/07/2025, nio havendo apresentacio de
propostas por fornecedores.

Ap6s andlise técnica e revisio da pesquisa de mercado, constatou-se que a média de precos utilizada no
levantamento prévio estava significativamente abaixo dos valores praticados no mercado, inviabilizando a
participacdo de empresas e a obten¢io de propostas compativeis.

Considerando a relevincia e a urgéncia da aquisicdo para assegurar a continuidade e eficiéncia do
abastecimento de dgua, justifica-se a reabertura do procedimento licitatério, com atualizacio dos valores de
referéncia, visando garantir a competitividade do certame e o atendimento do interesse publico.

Em conformidade com o inciso I do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021 e com o art. 7°, inciso I da
Portaria Municipal n® 31/2023, a contratagio justifica-se pela necessidade de aprimorar a infraestrutura de
abastecimento nos bairros Conquista e Nova Morada, garantindo operacdo adequada dos reservatérios e
conformidade com as diretrizes técnicas da COPASA.

A aquisi¢io e instalacdo de valvulas controladoras de nfvel maximo e minimo com flutuador sio
indispensaveis para o controle eficiente dos niveis, prevenindo transbordamentos e assegurando distribuicao
hidrica estavel e segura.

Melhorias previstas
I — Bairro Conquista

e Instalacdo de valvula controladora de nivel piloto DN 2” PN 10;
e Retirada da logomarca existente no reservatorio;

e  Urbanizacdo da area com concretagem do piso;

e Manutengao no pressostato de recalque;

¢ Embutimento da fiagdo do pressostato de sucgio;

e Manutengao da prote¢io de sucgio;

¢  Manuten¢ao no CMB (modo manual);

e Revisdo geral no Quadro de Comando e Manobra (QCM).
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II — Bairro Nova Morada

o Instalacdo de vélvula controladora de nivel piloto DN 4” PN 10;

e Cercamento do entorno do reservatorio com instalacdo de portido de acesso;
e Retirada da logomarca existente no reservatorio;

e  Urbanizacido da 4rea com concretagem do piso;

e Instalagdo completa de pressostato no batrilete do recalque;

e Ancoragem no barrilete do recalque;

e Manutencio no voltimetro do QCM,;

e  Manutencio no sistema automatico da unidade.

A ndo execucio destes servicos implicara risco de falhas operacionais, transbordamentos, comprometimento
da pressdo da rede e interrup¢des no abastecimento, afetando diretamente a populagido atendida.

Portanto, a contratacio ¢ imprescindivel para garantir a seguranca operacional, a eficiéncia do sistema ¢ a
regularidade no fornecimento de 4gua, atendendo ao interesse piblico e as normas técnicas vigentes.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentagdo: Demonstracio da previsao da contratacdo no plano de contratagbes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao; (inciso II do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21)

Demonstracao do alinhamento entre a contratacdo e o planejamento do 6rgdo ou entidade, identificando a
previsio no Plano Anual de Contrata¢des ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsdo; (Art. 7°,
inciso IX da Portaria Municipal n® 31/2023).

Embora o municipio de Sio Geraldo ainda nio tenha consolidado seu Plano de Contratagdes Anual (PAC),
a aquisicdo de valvulas controladoras de nivel, encontra-se alinhada ao planejamento do Municipio de Sdo
Geraldo, tendo em vista que este tipo de aquisi¢do se torna imprescindivel para a continuidade da prestacdo
dos servicos de abastecimento de dgua nas localidades acima mencionadas.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Descricio dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucio. (inciso III do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Att. 7°, inciso II da Portaria Municipal n® 31/2023). A escolha da solu¢io
baseia-se na necessidade de controle automatizado dos niveis dos reservatérios, prevenindo
transbordamentos e reduzindo perdas hidricas, de modo a manter a infraestrutura alinhada as diretrizes da
Copasa, empresa responsavel pelo servico de abastecimento no municipio. Os Requisitos necessarios
para a contratagio sio:

e Entrega de valvulas controladoras de nfvel maximo e minimo com flutuador, compativeis com o
sistema de abastecimento existente;

e Obedecer as especificagdes para a instalagdo no reservatorio do Bairro Conquista: Vilvula
Controladora de Nivel Piloto DN 2 PN 10;

e Obedecer as especificagdes para a instalagdo no reservatério do Bairro Nova Morada:
Vilvula Controladora de Nivel Piloto DN 4” PN 10;

e Equipamentos fabricados com materiais resistentes a corrosao e adequados para uso continuo em
reservatorios de agua potavel

e Sistema de facil instalagdo e manuten¢ao, sem necessidade de adaptagdes estruturais excessivas.

Praticas de sustentabilidade adotadas:

A contratagdo serd pautada em critérios de sustentabilidade, observando aspectos ambientais, sociais e
econdémicos:
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e Ambiental: O controle automatico do nivel da 4gua minimiza desperdicios e perdas, contribuindo para
o uso racional dos recursos hidricos. A escolha de materiais resistentes reduz a necessidade de
substitui¢bes frequentes, minimizando o impacto ambiental.

e Social: A melhoria na infraestrutura hidrica beneficia diretamente a comunidade, garantindo um
abastecimento mais eficiente e continuo, o que reflete na qualidade de vida da populagdo. A urbanizagio
das areas e o cercamento dos reservatérios aumentam a seguranca local.

e Econémica: A escolha de equipamentos de longa vida util e baixa necessidade de manutencao reduz
0s custos operacionais no longo prazo. A realizagio da licitacdo de forma competitiva garantira a melhor
relacdo custo-beneficio para a Administracio Publica.

Dessa forma, os requisitos estabelecidos garantem a adequacdo técnica da solugdo, atendendo as
necessidades do municipio de maneira eficiente, sustentavel e economicamente vidvel, sem restringir a
competitividade do processo licitatorio.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo
e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo
a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da Portaria
Municipal n° 31/2023).

A estimativa de quantidades e servicos leva em consideracio a necessidade de compatibilizagio com as
manutengdes programadas para os sistemas de abastecimento de agua. A realizagio conjunta dessas
melhorias possibilita a otimizacao dos recursos publicos, reduzindo custos com deslocamento de equipes
técnicas, aquisicdo de materiais em maior volume e minimizando impactos operacionais para a popula¢io.
Dessa forma, a presente contratagdao estd mensurada na aquisicao das valvulas controladoras de niveis de
agua dos reservatérios do Bairro Conquista e do Bairro Nova Morada, na quantidade exata de duas pegas,
uma para cada reservatério. As demais manutengdes serdo realizadas por profissionais habilitados do
municipio, cujas habilidades sio suficientes para sanear as necessidades de manutencio elencadas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solucio a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).

A outra alternativa possivel foi a de aquisicio das pecas, considerando a urgéncia da manutencio da estagao
de distribui¢do de agua para os bairros mencionados neste instrumento.

Segue abaixo o quadro de detalhamento de valores e tempo de utilizacio dos modelos elencados neste ETP:

Tabela de Estimativa de Quantidades e Custos

N ESPECIFICAGOES | VALOR | VALOR
ITEM | DESCRICAO | QUANT. | UN | pp FABRICACAO | UNITARIO | TOTAL

1 BAIRRO Para o bairro
CONQUISTA: Conquista, sera
1 (uma) utilizada valvula
Vialvula controladora de nivel
Controladora maximo e minimo
de Nivel Piloto com flutuador,
DN 2” PN 10 ! UNID aplicada no controle R$13.653,25 | R$13.653,25

de reservatorios, com
DN 50, PN 10 e
extremidades

flangeadas conforme
ABNT NBR 7675.
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Corpo e tampa serdo
em ferro fundido
nodular (ASTM
A5306), anel  de
vedacio em Buna N,
poliuretano ou
EPDM, sede de
vedacio em bronze ou
aco inox (A351 CFS8,
CF8M, AISI 304 ou
316), diafragma em
borracha natural,
neoprene, Buna N,
poliuretano ou EPDM
com alma de nylon,
haste, obturador,
flutuador e parafusos
em aco inox (AISI 304
ou 316), ¢ mola em
AIST 302. A valvula
seta auto-operada
hidraulicamente, com
piloto, cimara dupla e
corpo tipo globo em
“Y” ou reto. O
circuito inclui filtro,
tubulagdo em cobre,

polietileno ou
polipropileno

(resisténcia = 1,1x
pressao maxima),

valvulas esfera, valvula
agulha e piloto
rotativo (4/2 vias) em
latio ou inox. A
velocidade  maxima
admissivel é de 5,00
m/s. A identificacio
sera feita por plaqueta
de aco inox com
marca, modelo, ano,
DN, PN e numero de
série. A pintura sera
em epdxi atdxica,
espessura minima de
150 um, cor padrio do
fabricante, adequada
para ambientes
umidos ¢  severos.
Tempo minimo de
utilizacio ¢ de 10
anos.
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BAIRRO
NOVA
MORADA: 1
(uma) Valvula
Controladora
de Nivel Piloto
DN 4” PN 10

1 UNID

Para o bairro Nova
Morada, sera utilizada
valvula  controladora
de nivel maiximo e
minimo com
flutuador, aplicada no
controle de nivel de
reservatorios, com
DN 100, classe de
pressio PN 10 e
extremidades

flangeadas conforme
ABNT NBR 7675. O
COfpo € a tampa Serao
em ferro fundido
nodular (ASTM
A536), o anel de
vedacio em Buna N,
poliuretano ou
EPDM, a sede de
vedacio em bronze ou
aco inox (A351 CF8,
CF8M, AISI 304 ou
3106), o diafragma em

borracha natural,
neoprene, Buna N,
poliuretano ou

EPDM, todos com
alma de nylon. Haste,
obtutradot, flutuador e
parafusos em ago inox
(AISI 304 ou 310), e
mola em ac¢o inox
AIST 302. A valvula
sera auto-operada
hidraulicamente, com
controle por piloto,
camara dupla e corpo
tipo globo em “Y” ou
reto. O circuito
hidraulico inclui filtro,
tubulagdo em cobre,

polietileno ou
polipropileno

(resisténcia = 1,1x
pressio maxima),

valvulas esfera, valvula
agulha e  piloto
rotativo  (4/2  vias)
com corpo em latdo
ou inox. A velocidade
maxima admissivel é

de 500 m/s. A

R$24.380,00

R$24.380,00
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identificacio sera feita
por plaqueta em ago
inox fixada ao corpo
com marca, modelo,
ano de fabricacio,
DN, classe de pressao
e numero de série. A
pintura serda em epoxi
atoxica, com
espessura minima de
150 pm, na cor padrio
do fabricante,
adequada para
ambientes umidos e
severo. Tempo
minimo de utilizagio é
de 10 anos.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagio: Estimativa do valor da contratacio, acompanhada dos pregos unitirios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderio constar de anexo classificado, se
a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusio da licitacdo (inciso VI do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VI da Portaria Municipal n® 31/2023).

A estimativa de valores esta pormenorizada na pesquisa de precos consolidada, evidenciando o
preco estimado global em R$38.033,25.
7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descri¢do da solu¢io como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencio
e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV
da Portaria Municipal n® 31/2023).

A solugio possivel encontrada no mercado ¢ a aquisi¢do de valvulas novas, conforme especificacdes em
tabela, ¢ a mais vantajosa para a Administracio sob os aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia.
A conclusiio para a compra das pecas considerar os custos e beneficios durante o ciclo de vida do objeto se
tornando assim a melhor relacio custo-beneficio.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentagéo: Justificativas para o parcelamento ou nio da solugio. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da Portaria Municipal n® 31/2023).

Naio havera parcelamento de objeto tendo em vista que a solu¢do amis vantajosa encontrada foi a
aquisigéo e instalagdo imediata de pegas novas por menor prego global.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagio: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21)

Pretende-se, com a aquisigdo das valvulas de controle de nivel, assegurar a operagio segura e eficiente da
vazdo de agua nos reservatorios da Copasa, prevenindo transbordamentos, reduzindo perdas hidricas e
promovendo a regularidade no abastecimento a populacao.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administracio previamente a celebracio do contrato,
inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual ou
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adequac¢io do ambiente da organizacio; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da
Portaria Municipal n® 31/2023).

As providéncias a serem tomadas previamente a celebracio do contrato serdo destinadas a adequagao da
infraestrutura complementar e a manutencido dos equipamentos, garantindo a convergéncia entre as
condicOes de acesso, a prestacao de servigos e as diretrizes estabelecidas no convénio com a Copasa. Entre
essas providéncias, destacam-se: a urbanizagdo das areas ao redor dos treservatorios para facilitar a
manuten¢ao e operagao segura dos equipamentos; a instalagdo e revisao de componentes elétricos essenciais,
como pressostatos e quadros de comando; bem como o cercamento e a instalacdo de portdes de acesso nos
reservatérios, visando a seguranca dos municipes.

As providéncias serdo as seguintes:
I. Bairro Conquista:

e Retirada da logomarca existente no reservatério (atualmente com a logomarca da prefeitura);
e Urbanizacio das dreas com concretagem do piso;

e Manutengdo no pressostato de recalque, que apresenta indicios de avaria;

¢ Embutimento da fiagdo do pressostato de succio;

e Manutencdo da protecio de sucgao, que atualmente nio esta em funcionamento;

e Manutencio no funcionamento do CMB no modo manual;

e Revisdo geral no Quadro de Comando e Manobra (QCM).

II. Bairro Nova Morada:

e Cercamento no entorno do reservatério e instalacio de portdo de acesso;

e Retirada da logomarca existente no reservatério (atualmente com a logomarca da prefeitura);
e  Urbanizacio das dreas com concretagem do piso;

e Instalagdo completa de pressostato no barrilete do recalque;

e Realizagdo da ancoragem no barrilete do recalque;

e  Manutengao no voltimetro do QCM, que atualmente nao esta operante;

e Manutengdo no sistema automatico da unidade, que atualmente encontra-se inoperante.

Os servicos serdo executados por profissionais habilitados pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio
de Sdo Geraldo, utilizando materiais para substituicdo de fiagcdes e encanamentos hidraulicos ja
contemplados nas atas de registro de precos vigentes.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: Contrata¢des correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da Portaria Municipal n® 31/2023).

Naio sera necessario realizar contratages correlatas.
12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagio: Descrigio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e tespectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da Portaria
Municipal n® 31/2023)

Nio se vislumbram impactos ambientais significativos.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
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Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagido para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Posicionamento conclusivo sobte a viabilidade e razoabilidade da contratacio. (Art. 7°, inciso XIII da
Portaria Municipal n°® 31/2023)

Diante da analise apresentada, conclui-se que a contratacio da solu¢io pretendida é adequada, viavel e
razoavel para atender a necessidade identificada, considerando os aspectos técnicos, operacionais e
orcamentarios. A aquisicdo das valvulas controladoras de nfvel, conforme especificacdes detalhadas,
contribuird significativamente para a melhoria da infraestrutura hidrica dos bairros Conquista e Nova
Morada, assegurando maior eficiéncia no controle dos reservatérios e regularidade no abastecimento de
agua. A compatibilidade com os sistemas ja existentes, a durabilidade dos materiais empregados e a previsio
or¢amentaria confirmam a pertinéncia da contratacio, alinhando-se ao interesse publico e as diretrizes do
convénio vigente com a Copasa.

Sao Geraldo/MG, 11 de agosto de 2025.

ELIR ALVIM DA SILVA
GERENTE DE OBRAS
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